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INFINITI Thermo R –
portes avec ressorts de

torsion à l'arrière
épaisseur du panneau : 60 mm

poids maximal de la porte : 165 kg

dimensions minimales des écoinçons: 100
mm

dimension minimale du linteau : 150 mm

panneaux peints en couleurs RAL ou
plaqués

panneaux lisses ou à haut gaufrage

ressorts de torsion à l'arrière

0,81
Transmission thermique

Valeur U [W/m²K]*

0,89
Transmission thermique

Valeur U [W/m²K]**

5,5 m
largeur maximale

3 m
hauteur maximale

12,5 m²
surface maximale

La porte de garage sectionnelle INFINITI Thermo R est conçue principalement pour les bâtiments résidentiels, mais

pas seulement. Elle fera ses preuves partout où une isolation thermique efficace est importante. Grâce au système

INFINITI R, le mécanisme de torsion de la porte prend moins de place dans le linteau, ce qui facilite l'installation.

Les portes sectionnelles INFINITI Thermo se distinguent par leurs panneaux en acier galvanisé, remplis d'un

revêtement d'isolation thermique. Ils ont une épaisseur de 60 mm, soit la moitié de l'épaisseur de plus que la



norme existante pour les garages bien protégés, qui est de 40 mm. Les panneaux sont dotés d'un double joint sur

la serrure inférieure et d'un joint à double bord avec une chambre thermique sur le périmètre. De plus, le panneau

a une épaisseur égale sur toute sa hauteur, ce qui garantit une isolation thermique efficace, sans ponts thermiques.

Par conséquent, la perte de chaleur à travers le garage est faible.

Des systèmes de sécurité technologiquement avancés et fiables garantissent un fonctionnement de la porte en

toute sécurité, tandis que les nombreuses options esthétiques permettent de s'adapter à tous les styles et aux

goûts de tous les architectes. Les portes INFINITI Thermo R peuvent être équipées de nombreux accessoires

supplémentaires, qui ont été regroupés en paquets personnalisés pour la commodité des clients : Quiet, Safe et

Premium.

*Valeur U [W/m²K] spécifiée pour les portes sectionnelles INFINITI Thermo de dimensions 5000 × 2500 mm. Pour

les portes sans vitrage, les portes de service et les grilles d'aération.

** Valeur U [W/m²K] spécifiée pour les portes sectionnelles INFINITI Thermo 2500 × 2250 mm. Pour les portes sans

vitrage, les portes de service, les grilles d'aération


